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TYPE:

 PROJECT NAME:
DONCO™ 1.0
LED OUTDOOR RATED

DONCO 1.0 Dimensions

L5DU10 Dimensions L5DU11 Dimensions L5DU12 Dimensions L5DU13 Dimensions

DESCRIPTION:

IP65-rated LED bar created for illuminating architectural
features and building façades. A special feature of this 
luminaire for outdoor use, mounted on swivelling brackets,
is the possibility of altering the LED interconnections to 
produce various light intensities. Illumination to a height 
of 15 metres is possible with a narrow beam. There are 
several standard models, and other designs can be created
to meet customer requirements.

SPOT LIGHT

IP65

Dunco 1.0
48 Vdc

Driver included

IP65

L&L Luce&Light24

Barra LED creata per l’illuminazione di particolari ar-
chitettonici e facciate di edifici. La peculiarità di questo 
profilo da esterno, IP65, con staffe orientabili, è quella di 
poter scegliere l’interconnessione dei led e quindi di de-
terminare l’intensità dell’emissione luminosa. Utilizzando 
un fascio stretto, è possibile proiettare la luce fino ai 15 
metri di altezza. Disponibile in versioni standard o create 
su misura secondo specifiche del cliente.

IP65-rated LED bar created for illuminating architectu-
ral features and building façades. A special feature of 
this luminaire for outdoor use, mounted on swivelling 
brackets, is the possibility of altering the LED intercon-
nections to produce various light intensities. Illumination 
to a height of 15 metres is possible with a narrow beam.
There are several standard models, and other designs 
can be created to meet customer requirements.

LED-Leiste zur Beleuchtung von architektonischen 
Details und Gebäudefassaden. Die Besonderheit die-
ser Leiste für Außenbereiche, IP65, mit verstellbaren 
Bügeln, liegt darin, dass man die Verbindung der LEDs 
untereinander auswählen und daher die Stärke der 
Lichtemission bestimmen kann. Mit einem schma-
len Lichtstrahl kann das Licht bis in 15 Meter Höhe 
projektiert werden. In Standardversion oder nach Vor-
gabe des Kunden auf Maß erhältlich.

Barre LED conçue pour éclairer les détails architectoni-
ques ainsi que les façades des bâtiments. Ce dispositif 
d’extérieur, IP65, avec étriers orientables, présente la 
particularité de pouvoir choisir l’interconnexion des LED 
et d’ainsi déterminer l’intensité de l’émission lumineu-
se. En optant pour un faisceau étroit, il est possible de 
projeter la lumière jusqu’à 15 mètres de hauteur. Dispo-
nible dans les versions standard ou réalisée sur mesure 
selon les besoins spécifiques du client.

L Large beam M Medium beam S Spot beam

10°25°40°

W Wall washer beam

15°x80°

SPOT LIGHT

Tiber 1.0
48 Vdc

Driver included

IP66

L&L Luce&Light28

Barra LED creata per l’illuminazione di insegne e fac-
ciate di edifici. Questo profilo da esterno, IP66, è di-
sponibile con 3 diverse misure di staffe orientabili, per 
adattarsi ad ogni contesto. E’ fornito con driver interno e 
connettori di ingresso e uscita che ne facilitano il colle-
gamento in cascata. Scegliendo tra le ottiche disponibili 
si possono creare numerosi effetti luce, raggiungendo 
anche altezze di 15 metri.

IP66-rated LED bar created for illuminating signboards 
and building façades. This light fixture for outdoor use 
is available with 3 sizes of swivelling brackets, and can 
be adapted for any setting. It comes with an internal 
driver, and with entry and exit connectors to facilitate 
cascade connection. Illumination is possible to a height 
of 15 metres, and a range of optics enables a variety of 
lighting effects to be achieved.

LED-Leiste zur Beleuchtung von Schildern und Gebäu-
defassaden. Dieses Profil für Außenbereiche, IP66, ist 
mit verstellbaren Bügeln in 3 verschiedenen Größen 
erhältlich und lässt sich somit an jede Gegebenheit an-
passen. Wird mit integriertem Treiber und Eingangs- und 
Ausgangsanschlüssen zur Erleichterung des Anschlus-
ses in Kaskadenschaltung geliefert. Durch die Auswahl 
aus den möglichen Optiken lassen sich zahlreiche 
Lichteffekte schaffen, die bis in 15 Meter Höhe reichen 
können.

Barre LED conçue pour éclairer les enseignes et les 
façades des bâtiments. Ce dispositif d’extérieur, IP66,
est disponible avec des étriers orientables de 3 mesures 
différentes pour s’adapter à tous les contextes. Il est 
fourni avec pilote interne et connecteurs d’entrée et de 
sortie qui en facilitent le branchement en cascade. Le 
vaste choix d’optiques permet de créer de nombreux 
effets de lumière, atteignant une hauteur allant jusqu’à 
15 mètres.

10°25°40°

Tiber 1.0  4/8/12/16 LED  1W  48Vdc

EXAMPLE CODE COMPOSITION

TB100410LT

ACCESSORIES

04
08
12
16

1

BASE CODE Nr LED W POWER LED COLOUR SPOT LIGHT FINISHING

TB10 0 5000 K

5 3000 K

L 40°

M 25°

S 10°

W Wall
washer
beam

T Transparent

Ø
50

15°x80°

SPOT LIGHT

L Large beam M Medium beam S Spot beam W Wall washer beam

WM0701
Brackets h 100 mm

WM0702
Brackets h 200 mm

WM0703
Brackets h 300 mm

WF0401
Kit connection - end

WF0402
Kit Junction

  390 -    4 LED
  750 -    8 LED
1110 -  12 LED
1470 -  16 LED

0,70

4 LED

1,40

8 LED

2,10

12 LED

2,80

16 LED

IP65

Dunco 1.0
48 Vdc

Driver included

IP65

L&L Luce&Light24

Barra LED creata per l’illuminazione di particolari ar-
chitettonici e facciate di edifici. La peculiarità di questo 
profilo da esterno, IP65, con staffe orientabili, è quella di 
poter scegliere l’interconnessione dei led e quindi di de-
terminare l’intensità dell’emissione luminosa. Utilizzando 
un fascio stretto, è possibile proiettare la luce fino ai 15 
metri di altezza. Disponibile in versioni standard o create 
su misura secondo specifiche del cliente.

IP65-rated LED bar created for illuminating architectu-
ral features and building façades. A special feature of 
this luminaire for outdoor use, mounted on swivelling 
brackets, is the possibility of altering the LED intercon-
nections to produce various light intensities. Illumination 
to a height of 15 metres is possible with a narrow beam.
There are several standard models, and other designs 
can be created to meet customer requirements.

LED-Leiste zur Beleuchtung von architektonischen 
Details und Gebäudefassaden. Die Besonderheit die-
ser Leiste für Außenbereiche, IP65, mit verstellbaren 
Bügeln, liegt darin, dass man die Verbindung der LEDs 
untereinander auswählen und daher die Stärke der 
Lichtemission bestimmen kann. Mit einem schma-
len Lichtstrahl kann das Licht bis in 15 Meter Höhe 
projektiert werden. In Standardversion oder nach Vor-
gabe des Kunden auf Maß erhältlich.

Barre LED conçue pour éclairer les détails architectoni-
ques ainsi que les façades des bâtiments. Ce dispositif 
d’extérieur, IP65, avec étriers orientables, présente la 
particularité de pouvoir choisir l’interconnexion des LED 
et d’ainsi déterminer l’intensité de l’émission lumineu-
se. En optant pour un faisceau étroit, il est possible de 
projeter la lumière jusqu’à 15 mètres de hauteur. Dispo-
nible dans les versions standard ou réalisée sur mesure 
selon les besoins spécifiques du client.

L Large beam M Medium beam S Spot beam

10°25°40°

W Wall washer beam

15°x80°

SPOT LIGHT

1585

68

42,5 60

68

1185

52,5 60

1585

68

10042,5

68

100

1185

42,5

1585

68

150

73 90

42,5

1185

68

67,5 150

73 90

IP65

2,70 9 LED

1,90 6 LED

2,20 9 LED

3,10 8 LED

3,50 12 LED

4,20 19 LED

4,05 11 LED

4,55 16 LED

5,55 26 LED 11
16
26

1
2

BASE CODE Nr LED W POWER LED COLOUR SPOT LIGHT FINISHING

DU13

Dunco 1.3  11/16/16 LED  1/2W  48Vdc DRIVER INCLUDED

A Aluminium

EXAMPLE CODE COMPOSITION

DU131110LA

0 5000 K

0 5000 K

0 5000 K

0 5000 K

5 3000 K

5 3000 K

5 3000 K

5 3000 K

06
09

1
2

BASE CODE Nr LED W POWER LED COLOUR SPOT LIGHT FINISHING

DU10

Dunco 1.0  6/9 LED  1/2W  48Vdc DRIVER INCLUDED

A Aluminium

EXAMPLE CODE COMPOSITION

DU100610LA

09 1
2

BASE CODE Nr LED W POWER LED COLOUR SPOT LIGHT FINISHING

DU11

Dunco 1.1  9 LED  1/2W  48Vdc DRIVER INCLUDED

A Aluminium

EXAMPLE CODE COMPOSITION

DU110910LA

08
12
19

1
2

BASE CODE Nr LED W POWER LED COLOUR SPOT LIGHT FINISHING

DU12

Dunco 1.2  8/12/19 LED  1/2W  48Vdc DRIVER INCLUDED

A Aluminium

EXAMPLE CODE COMPOSITION

DU120810LA

L&L Luce&Light26

Dunco 1.0
48 Vdc

Driver included

IP65

L 40°

L 40°

L 40°

L 40°

M 25°

M 25°

M 25°

M 25°

S 10°

S 10°

S 10°

S 10°

W Wall
washer
beam

W Wall
washer
beam

W Wall
washer
beam

W Wall
washer
beam

585

68

42,5 100

73 90

68

52,5 60

585

885

68

100

73 90

42,5

1585

68

42,5 60

68

1185

52,5 60

1585

68

10042,5

68

100

1185

42,5

1585

68

150

73 90

42,5

1185

68

67,5 150

73 90
IP65

2,70 9 LED

1,90 6 LED

2,20 9 LED

3,10 8 LED

3,50 12 LED

4,20 19 LED

4,05 11 LED

4,55 16 LED

5,55 26 LED 11
16
26

1
2

BASE CODE Nr LED W POWER LED COLOUR SPOT LIGHT FINISHING

DU13

Dunco 1.3  11/16/16 LED  1/2W  48Vdc DRIVER INCLUDED

A Aluminium

EXAMPLE CODE COMPOSITION

DU131110LA

0 5000 K

0 5000 K

0 5000 K

0 5000 K

5 3000 K

5 3000 K

5 3000 K

5 3000 K

06
09

1
2

BASE CODE Nr LED W POWER LED COLOUR SPOT LIGHT FINISHING

DU10

Dunco 1.0  6/9 LED  1/2W  48Vdc DRIVER INCLUDED

A Aluminium

EXAMPLE CODE COMPOSITION

DU100610LA

09 1
2

BASE CODE Nr LED W POWER LED COLOUR SPOT LIGHT FINISHING

DU11

Dunco 1.1  9 LED  1/2W  48Vdc DRIVER INCLUDED

A Aluminium

EXAMPLE CODE COMPOSITION

DU110910LA

08
12
19

1
2

BASE CODE Nr LED W POWER LED COLOUR SPOT LIGHT FINISHING

DU12

Dunco 1.2  8/12/19 LED  1/2W  48Vdc DRIVER INCLUDED

A Aluminium

EXAMPLE CODE COMPOSITION

DU120810LA

L&L Luce&Light26

Dunco 1.0
48 Vdc

Driver included

IP65

L 40°

L 40°

L 40°

L 40°

M 25°

M 25°

M 25°

M 25°

S 10°

S 10°

S 10°

S 10°

W Wall
washer
beam

W Wall
washer
beam

W Wall
washer
beam

W Wall
washer
beam

585

68

42,5 100

73 90

68

52,5 60

585

885

68

100

73 90

42,5

1585

68

42,5 60

68

1185

52,5 60

1585

68

10042,5

68

100

1185

42,5

1585

68

150

73 90

42,5

1185

68

67,5 150

73 90

IP65

2,70 9 LED

1,90 6 LED

2,20 9 LED

3,10 8 LED

3,50 12 LED

4,20 19 LED

4,05 11 LED

4,55 16 LED

5,55 26 LED 11
16
26

1
2

BASE CODE Nr LED W POWER LED COLOUR SPOT LIGHT FINISHING

DU13

Dunco 1.3  11/16/16 LED  1/2W  48Vdc DRIVER INCLUDED

A Aluminium

EXAMPLE CODE COMPOSITION

DU131110LA

0 5000 K

0 5000 K

0 5000 K

0 5000 K

5 3000 K

5 3000 K

5 3000 K

5 3000 K

06
09

1
2

BASE CODE Nr LED W POWER LED COLOUR SPOT LIGHT FINISHING

DU10

Dunco 1.0  6/9 LED  1/2W  48Vdc DRIVER INCLUDED

A Aluminium

EXAMPLE CODE COMPOSITION

DU100610LA

09 1
2

BASE CODE Nr LED W POWER LED COLOUR SPOT LIGHT FINISHING

DU11

Dunco 1.1  9 LED  1/2W  48Vdc DRIVER INCLUDED

A Aluminium

EXAMPLE CODE COMPOSITION

DU110910LA

08
12
19

1
2

BASE CODE Nr LED W POWER LED COLOUR SPOT LIGHT FINISHING

DU12

Dunco 1.2  8/12/19 LED  1/2W  48Vdc DRIVER INCLUDED

A Aluminium

EXAMPLE CODE COMPOSITION

DU120810LA

L&L Luce&Light26

Dunco 1.0
48 Vdc

Driver included

IP65

L 40°

L 40°

L 40°

L 40°

M 25°

M 25°

M 25°

M 25°

S 10°

S 10°

S 10°

S 10°

W Wall
washer
beam

W Wall
washer
beam

W Wall
washer
beam

W Wall
washer
beam

585

68

42,5 100

73 90

68

52,5 60

585

885

68

100

73 90

42,5

1585

68

42,5 60

68

1185

52,5 60

1585

68

10042,5

68

100

1185

42,5

1585

68

150

73 90

42,5

1185

68

67,5 150

73 90

IP65

2,70 9 LED

1,90 6 LED

2,20 9 LED

3,10 8 LED

3,50 12 LED

4,20 19 LED

4,05 11 LED

4,55 16 LED

5,55 26 LED 11
16
26

1
2

BASE CODE Nr LED W POWER LED COLOUR SPOT LIGHT FINISHING

DU13

Dunco 1.3  11/16/16 LED  1/2W  48Vdc DRIVER INCLUDED

A Aluminium

EXAMPLE CODE COMPOSITION

DU131110LA

0 5000 K

0 5000 K

0 5000 K

0 5000 K

5 3000 K

5 3000 K

5 3000 K

5 3000 K

06
09

1
2

BASE CODE Nr LED W POWER LED COLOUR SPOT LIGHT FINISHING

DU10

Dunco 1.0  6/9 LED  1/2W  48Vdc DRIVER INCLUDED

A Aluminium

EXAMPLE CODE COMPOSITION

DU100610LA

09 1
2

BASE CODE Nr LED W POWER LED COLOUR SPOT LIGHT FINISHING

DU11

Dunco 1.1  9 LED  1/2W  48Vdc DRIVER INCLUDED

A Aluminium

EXAMPLE CODE COMPOSITION

DU110910LA

08
12
19

1
2

BASE CODE Nr LED W POWER LED COLOUR SPOT LIGHT FINISHING

DU12

Dunco 1.2  8/12/19 LED  1/2W  48Vdc DRIVER INCLUDED

A Aluminium

EXAMPLE CODE COMPOSITION

DU120810LA

L&L Luce&Light26

Dunco 1.0
48 Vdc

Driver included

IP65

L 40°

L 40°

L 40°

L 40°

M 25°

M 25°

M 25°

M 25°

S 10°

S 10°

S 10°

S 10°

W Wall
washer
beam

W Wall
washer
beam

W Wall
washer
beam

W Wall
washer
beam

585

68

42,5 100

73 90

68

52,5 60

585

885

68

100

73 90

42,5

Dunco 1.0
48 Vdc

Driver included

IP65

L&L Luce&Light24

Barra LED creata per l’illuminazione di particolari ar-
chitettonici e facciate di edifici. La peculiarità di questo 
profilo da esterno, IP65, con staffe orientabili, è quella di 
poter scegliere l’interconnessione dei led e quindi di de-
terminare l’intensità dell’emissione luminosa. Utilizzando 
un fascio stretto, è possibile proiettare la luce fino ai 15 
metri di altezza. Disponibile in versioni standard o create 
su misura secondo specifiche del cliente.

IP65-rated LED bar created for illuminating architectu-
ral features and building façades. A special feature of 
this luminaire for outdoor use, mounted on swivelling 
brackets, is the possibility of altering the LED intercon-
nections to produce various light intensities. Illumination 
to a height of 15 metres is possible with a narrow beam.
There are several standard models, and other designs 
can be created to meet customer requirements.

LED-Leiste zur Beleuchtung von architektonischen 
Details und Gebäudefassaden. Die Besonderheit die-
ser Leiste für Außenbereiche, IP65, mit verstellbaren 
Bügeln, liegt darin, dass man die Verbindung der LEDs 
untereinander auswählen und daher die Stärke der 
Lichtemission bestimmen kann. Mit einem schma-
len Lichtstrahl kann das Licht bis in 15 Meter Höhe 
projektiert werden. In Standardversion oder nach Vor-
gabe des Kunden auf Maß erhältlich.

Barre LED conçue pour éclairer les détails architectoni-
ques ainsi que les façades des bâtiments. Ce dispositif 
d’extérieur, IP65, avec étriers orientables, présente la 
particularité de pouvoir choisir l’interconnexion des LED 
et d’ainsi déterminer l’intensité de l’émission lumineu-
se. En optant pour un faisceau étroit, il est possible de 
projeter la lumière jusqu’à 15 mètres de hauteur. Dispo-
nible dans les versions standard ou réalisée sur mesure 
selon les besoins spécifiques du client.

L Large beam M Medium beam S Spot beam

10°25°40°

W Wall washer beam

15°x80°

SPOT LIGHT

23” 34.8” 46.7” 46.7”

46.7”
46.7”

46.7”
46.7”

23”

2.4”

2.4”
2.4”

2.1”

2.1”
2.1”

1.7” 1.7”

1.7”
1.7”

2.7” 2.7”3.9” 3.9”

3.9”
3.9”

5.9” 5.9”

2.
9”

2.
9”

2.
9”

2.
9”

3.
5”

3.
5”

3.
5”

3.
5”

2.
7”

2.
7”

2.
7” 2.
7”

2.
7” 2.

7”

2.
7” 2.

7”

2.
7”

WATTAGE

6W

12W

9W

18W

WATTAGE

8W

16W

12W 19W

24W 38W

WATTAGE

11W

22W

16W 26W

32W 52W

WATTAGE
9W 18W

LEDWATT VOLTAGEMODEL # FINISHOPTICS
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WWW.LEDOLOGY.COM

TYPE:

 PROJECT NAME:

VOLTAGE 120V 277V220V

LED COLORS

0. 5000K WHITE 5. 3000K WHITE

OPTICS

L. 40°

S. 10°

M. 25°

W. WALL WASHER BEAM

L&L Luce&Light 27
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WM0701
Brackets h 100 mm

WM0702
Brackets h 200 mm

WM0703
Brackets h 300 mm

WF0401
Kit connection - end 

48 Vdc

CONNECTOR “M”      END CAP

KIT CONNECTION

48 Vdc
CONNECTOR “F”        CONNECTOR “M”

KIT JUNCTION

> 50 cm

H 100 / 200 / 300 mm

60 60

TOTAL LENGTH ≤ 2000 mm

LED PITCH ≥ 60 mm

B
A

Custom

Possibilità di realizzare prodotti personalizzati, con interasse dei LED e lunghezza della barra a richiesta.

Possibility to realize personalized products, with the LED’s pitch and the length of bars as per client’s request.

Es besteht die Möglichkeit personifizierte Produkte herzustellen, mit der Entfernung zwischen der LEDs und der Länge der Bars auf Anfrage.

Possibilité de réaliser des produits personnalisés, avec distance des LED et longueur de la barre en demande.

WF0402
Kit Junction 

L&L Luce&Light 27
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WM0701
Brackets h 100 mm

WM0702
Brackets h 200 mm

WM0703
Brackets h 300 mm

WF0401
Kit connection - end 

48 Vdc

CONNECTOR “M”     END CAP

KIT CONNECTION

48 Vdc
CONNECTOR “F”        CONNECTOR “M”

KIT JUNCTION

> 50 cm

H 100 / 200 / 300 mm

60 60

TOTAL LENGTH ≤ 2000 mm

LED PITCH ≥ 60 mm

B
A

Custom

Possibilità di realizzare prodotti personalizzati, con interasse dei LED e lunghezza della barra a richiesta.

Possibility to realize personalized products, with the LED’s pitch and the length of bars as per client’s request.

Es besteht die Möglichkeit personifizierte Produkte herzustellen, mit der Entfernung zwischen der LEDs und der Länge der Bars auf Anfrage.

Possibilité de réaliser des produits personnalisés, avec distance des LED et longueur de la barre en demande.

WF0402
Kit Junction 

A. ALUMINIUM

FINISH

LWF0401

LWF0402

LWF0701

LWF0702

LWF0703

DONCO™ 1.0
LED OUTDOOR RATED
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DONCO™ 1.0
LED OUTDOOR RATED
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