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TYPE:

 PROJECT NAME:
SPOTE™ 2.1
LED OUTDOOR RATED

SPOTE 2.1 Dimensions

DESCRIPTION:

Adjustable outdoor spotlight; easy to install. A versatile
product, suitable for lighting plants, doorways, building
walls and commercial signs. IP68 (RGB IP67) rating, 
pretreated aluminium for outdoors. Provided wired with a 
1.5m neoprene cable. Can be fastened to the ground with 
an optional peg.

LEDWATT VOLTAGEMODEL # FINISHOPTICS

RGB

0,51

Spot 2.1
3 LED  1/2W  350/500mA

PSU not included

Proiettore orientabile per esterno, di facile installazione.
Prodotto versatile, adatto per illuminare piante, ingressi 
di abitazioni, pareti di edifici, insegne pubblicitarie. IP68
(RGB IP67), alluminio pretrattato per esterno. Fornito 
cablato con 1,5 m di cavo in neoprene. Possibilità di fis-
saggio a terra con picchetto opzionale, vedi accessori.
Per installazione in immersione permanente, prodotto 
disponibile nel capitolo +316L a pag. 276.

Adjustable outdoor spotlight; easy to install. A versatile 
product, suitable for lighting plants, doorways, building 
walls and commercial signs. IP68 (RGB IP67) rating, pre-
treated aluminium for outdoors. Provided wired with a 1.5 
m neoprene cable. Can be fastened to the ground with an 
optional peg, see accessories.
For permanent submersion installations, please see 
section +316L on pg. 276.

Verstellbarer Spot für Außenbereiche, leicht zu installieren.
Vielseitiges Produkt, ideal zur Beleuchtung von Pflanzen,
Wohnungseingängen, Gebäudewänden, Werbeschildern.
IP68 (RGB IP67), vorbehandeltes Aluminium für Außen-
bereiche. Wird verkabelt geliefert, mit 1,5 m Neopren-
kabel. Möglichkeit der Befestigung am Boden mit als
Zubehör lieferbarem Halter - siehe „Zubehör“.
Produkt für Installationen zur permanenten Immersi-
on. Informationen zum Produkt im Kapitel +316L auf 
Seite 276.

Projecteur orientable d’extérieur, facile à placer. Produit 
universel, idéal pour éclairer les plantes, les entrées d’ha-
bitations, les façades, les enseignes publicitaires. IP68 
(RGB IP67), aluminium prétraité pour extérieur. Livré 
câblé avec 1,5 m de câble en néoprène. Peut être fixé au 
sol à l’aide d’un piquet en option, voir accessoires.
Pour des installations en immersion permanente, produit 
disponible au chapitre +316L, page 276
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BASE CODE Nr LED W POWER LED COLOUR SPOT LIGHT FINISHING

CF21

Spot 2.1  3 LED  1/2W  350/500mA

EXAMPLE CODE COMPOSITION

CF21310LA

IP68 (RGB IP67)

RGB

0,51

Spot 2.1
3 LED  1/2W  350/500mA

PSU not included

Proiettore orientabile per esterno, di facile installazione.
Prodotto versatile, adatto per illuminare piante, ingressi 
di abitazioni, pareti di edifici, insegne pubblicitarie. IP68
(RGB IP67), alluminio pretrattato per esterno. Fornito 
cablato con 1,5 m di cavo in neoprene. Possibilità di fis-
saggio a terra con picchetto opzionale, vedi accessori.
Per installazione in immersione permanente, prodotto 
disponibile nel capitolo +316L a pag. 276.

Adjustable outdoor spotlight; easy to install. A versatile 
product, suitable for lighting plants, doorways, building 
walls and commercial signs. IP68 (RGB IP67) rating, pre-
treated aluminium for outdoors. Provided wired with a 1.5 
m neoprene cable. Can be fastened to the ground with an 
optional peg, see accessories.
For permanent submersion installations, please see 
section +316L on pg. 276.

Verstellbarer Spot für Außenbereiche, leicht zu installieren.
Vielseitiges Produkt, ideal zur Beleuchtung von Pflanzen,
Wohnungseingängen, Gebäudewänden, Werbeschildern.
IP68 (RGB IP67), vorbehandeltes Aluminium für Außen-
bereiche. Wird verkabelt geliefert, mit 1,5 m Neopren-
kabel. Möglichkeit der Befestigung am Boden mit als
Zubehör lieferbarem Halter - siehe „Zubehör“.
Produkt für Installationen zur permanenten Immersi-
on. Informationen zum Produkt im Kapitel +316L auf 
Seite 276.

Projecteur orientable d’extérieur, facile à placer. Produit 
universel, idéal pour éclairer les plantes, les entrées d’ha-
bitations, les façades, les enseignes publicitaires. IP68 
(RGB IP67), aluminium prétraité pour extérieur. Livré 
câblé avec 1,5 m de câble en néoprène. Peut être fixé au 
sol à l’aide d’un piquet en option, voir accessoires.
Pour des installations en immersion permanente, produit 
disponible au chapitre +316L, page 276
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BASE CODE Nr LED W POWER LED COLOUR SPOT LIGHT FINISHING

CF21

Spot 2.1  3 LED  1/2W  350/500mA

EXAMPLE CODE COMPOSITION

CF21310LA

IP68 (RGB IP67)

SPOT LIGHT

VOLTAGE 120V 277V220V

L5CF21

RGB

0,51

Spot 2.1
3 LED  1/2W  350/500mA

PSU not included

Proiettore orientabile per esterno, di facile installazione.
Prodotto versatile, adatto per illuminare piante, ingressi 
di abitazioni, pareti di edifici, insegne pubblicitarie. IP68
(RGB IP67), alluminio pretrattato per esterno. Fornito 
cablato con 1,5 m di cavo in neoprene. Possibilità di fis-
saggio a terra con picchetto opzionale, vedi accessori.
Per installazione in immersione permanente, prodotto 
disponibile nel capitolo +316L a pag. 276.

Adjustable outdoor spotlight; easy to install. A versatile 
product, suitable for lighting plants, doorways, building 
walls and commercial signs. IP68 (RGB IP67) rating, pre-
treated aluminium for outdoors. Provided wired with a 1.5 
m neoprene cable. Can be fastened to the ground with an 
optional peg, see accessories.
For permanent submersion installations, please see 
section +316L on pg. 276.

Verstellbarer Spot für Außenbereiche, leicht zu installieren.
Vielseitiges Produkt, ideal zur Beleuchtung von Pflanzen,
Wohnungseingängen, Gebäudewänden, Werbeschildern.
IP68 (RGB IP67), vorbehandeltes Aluminium für Außen-
bereiche. Wird verkabelt geliefert, mit 1,5 m Neopren-
kabel. Möglichkeit der Befestigung am Boden mit als
Zubehör lieferbarem Halter - siehe „Zubehör“.
Produkt für Installationen zur permanenten Immersi-
on. Informationen zum Produkt im Kapitel +316L auf 
Seite 276.

Projecteur orientable d’extérieur, facile à placer. Produit 
universel, idéal pour éclairer les plantes, les entrées d’ha-
bitations, les façades, les enseignes publicitaires. IP68 
(RGB IP67), aluminium prétraité pour extérieur. Livré 
câblé avec 1,5 m de câble en néoprène. Peut être fixé au 
sol à l’aide d’un piquet en option, voir accessoires.
Pour des installations en immersion permanente, produit 
disponible au chapitre +316L, page 276
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BASE CODE Nr LED W POWER LED COLOUR SPOT LIGHT FINISHING

CF21

Spot 2.1  3 LED  1/2W  350/500mA

EXAMPLE CODE COMPOSITION

CF21310LA

IP68 (RGB IP67)

RGB

0,51

Spot 2.1
3 LED  1/2W  350/500mA

PSU not included

Proiettore orientabile per esterno, di facile installazione.
Prodotto versatile, adatto per illuminare piante, ingressi 
di abitazioni, pareti di edifici, insegne pubblicitarie. IP68
(RGB IP67), alluminio pretrattato per esterno. Fornito 
cablato con 1,5 m di cavo in neoprene. Possibilità di fis-
saggio a terra con picchetto opzionale, vedi accessori.
Per installazione in immersione permanente, prodotto 
disponibile nel capitolo +316L a pag. 276.

Adjustable outdoor spotlight; easy to install. A versatile 
product, suitable for lighting plants, doorways, building 
walls and commercial signs. IP68 (RGB IP67) rating, pre-
treated aluminium for outdoors. Provided wired with a 1.5 
m neoprene cable. Can be fastened to the ground with an 
optional peg, see accessories.
For permanent submersion installations, please see 
section +316L on pg. 276.

Verstellbarer Spot für Außenbereiche, leicht zu installieren.
Vielseitiges Produkt, ideal zur Beleuchtung von Pflanzen,
Wohnungseingängen, Gebäudewänden, Werbeschildern.
IP68 (RGB IP67), vorbehandeltes Aluminium für Außen-
bereiche. Wird verkabelt geliefert, mit 1,5 m Neopren-
kabel. Möglichkeit der Befestigung am Boden mit als
Zubehör lieferbarem Halter - siehe „Zubehör“.
Produkt für Installationen zur permanenten Immersi-
on. Informationen zum Produkt im Kapitel +316L auf 
Seite 276.

Projecteur orientable d’extérieur, facile à placer. Produit 
universel, idéal pour éclairer les plantes, les entrées d’ha-
bitations, les façades, les enseignes publicitaires. IP68 
(RGB IP67), aluminium prétraité pour extérieur. Livré 
câblé avec 1,5 m de câble en néoprène. Peut être fixé au 
sol à l’aide d’un piquet en option, voir accessoires.
Pour des installations en immersion permanente, produit 
disponible au chapitre +316L, page 276
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Spot 2.1
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PSU not included

Proiettore orientabile per esterno, di facile installazione.
Prodotto versatile, adatto per illuminare piante, ingressi 
di abitazioni, pareti di edifici, insegne pubblicitarie. IP68
(RGB IP67), alluminio pretrattato per esterno. Fornito 
cablato con 1,5 m di cavo in neoprene. Possibilità di fis-
saggio a terra con picchetto opzionale, vedi accessori.
Per installazione in immersione permanente, prodotto 
disponibile nel capitolo +316L a pag. 276.

Adjustable outdoor spotlight; easy to install. A versatile 
product, suitable for lighting plants, doorways, building 
walls and commercial signs. IP68 (RGB IP67) rating, pre-
treated aluminium for outdoors. Provided wired with a 1.5 
m neoprene cable. Can be fastened to the ground with an 
optional peg, see accessories.
For permanent submersion installations, please see 
section +316L on pg. 276.

Verstellbarer Spot für Außenbereiche, leicht zu installieren.
Vielseitiges Produkt, ideal zur Beleuchtung von Pflanzen,
Wohnungseingängen, Gebäudewänden, Werbeschildern.
IP68 (RGB IP67), vorbehandeltes Aluminium für Außen-
bereiche. Wird verkabelt geliefert, mit 1,5 m Neopren-
kabel. Möglichkeit der Befestigung am Boden mit als
Zubehör lieferbarem Halter - siehe „Zubehör“.
Produkt für Installationen zur permanenten Immersi-
on. Informationen zum Produkt im Kapitel +316L auf 
Seite 276.

Projecteur orientable d’extérieur, facile à placer. Produit 
universel, idéal pour éclairer les plantes, les entrées d’ha-
bitations, les façades, les enseignes publicitaires. IP68 
(RGB IP67), aluminium prétraité pour extérieur. Livré 
câblé avec 1,5 m de câble en néoprène. Peut être fixé au 
sol à l’aide d’un piquet en option, voir accessoires.
Pour des installations en immersion permanente, produit 
disponible au chapitre +316L, page 276
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BASE CODE Nr LED W POWER LED COLOUR SPOT LIGHT FINISHING

CF21

Spot 2.1  3 LED  1/2W  350/500mA

EXAMPLE CODE COMPOSITION

CF21310LA

IP68 (RGB IP67)

WATTAGE 3W 6W

PEG FOR GROUND FIXING
LWP0100

LED COLORS

0. 5000K WHITE

5. 3000K WHITE

1.  BLUE

3. RED2. GREEN

RGB6.

FINISH

G. ALUMINIUM

INSTALLATION NOTE: 

Must be wired in series when two or more are wired 
together with same driver. 



WWW.LEDOLOGY.COM

LE
D 
+

DE
SI

GN
PR

OI
ET

TO
RI

 E
 C

OL
ON

NI
NE

L&L Luce&Light 147

SPOTE™ 2.1
LED OUTDOOR RATED

WWW.LEDOLOGY.COM

®


	model: 
	watt: 
	Type: 
	Project name: 
	LED: 
	optic: 
	finish: 
	voltage: 
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box2: Off
	Check Box4: Off
	Check Box3: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box12: Off
	Check Box11: Off
	Check Box21: Off
	Check Box23: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off


