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TYPE:

 PROJECT NAME:
STREEM™ 1.0
LED OUTDOOR RATED

DESCRIPTION:

Recessed concealed LED light. Surfaces in opal plexiglass.
Spectacular profi le for linear plays of light. Ideal for lighting 
paths and passageways. Can be used indoors and outdoors. 
Walk over. IP67 protection rating. Provided wired with 50 cm 
of cable. Outer casing for solid walls not included. Parallel 
connection; 12VDC.

LEDWATT VOLTAGEMODEL # FINISHOPTICS

L&L Luce&Light L&L Luce&Light196 197

Stream 1.0
LED  2/4W  12Vdc

PSU not included

Luce LED da incasso a scomparsa. Superficie in plexi-
glass opalino. Profilo scenografico per giochi luminosi 
lineari. Ideale per segnalazioni di percorsi e cammina-
menti. Utilizzabile per interno ed esterno. Calpestabile.
Protezione IP67. Fornita cablata con 50 cm di cavo.
Cassaforma per muratura, non inclusa.
Collegamento in parallelo 12Vdc.

Recessed concealed LED light. Surfaces in opal plex-
iglass. Spectacular profile for linear plays of light. Ideal 
for lighting paths and passageways. Can be used in-
doors and outdoors. Walk over. IP67 protection rating.
Provided wired with 50 cm of cable. Outer casing for 
solid walls not included.
Parallel connection; 12VDC.

LED-Einbauleuchte, versenkbar. Oberfläche aus opal-
farbenem Plexiglas. Effektvolles Profil für lineares 
Lichtdesign. Ideal zur Hinweisung auf Pfade und Wege.
Für Innen- und Außenbereiche verwendbar. Begehbar.
Schutzgrad IP67. Wird verkabelt geliefert, mit 50 cm 
Kabel. Gehäuse für Wände nicht inbegriffen.
Parallelschaltung 12 Vdc.

Lumière LED encastrable escamotable. Surface en 
plexiglass opalin. Profilé décoratif pour jeux de lumière 
linéaires. Idéale pour signaler les parcours et les che-
mins. Applicable à l’intérieur et à l’extérieur. Piétinable.
Protection IP67. Livrée câblée avec 50 cm de câble.
Boîtier d’encastrement pour maçonnerie non inclus.
Branchement en parallèle 12Vdc.
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BASE CODE W POWER LED COLOUR SPOT LIGHT
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Stream 1.0  LED  2/4W  12Vdc PSU NOT INCLUDED

EXAMPLE CODE COMPOSITION

ST1020D

ACCESSORIES

470 mm   -   970 mm 30
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30

25 10

D Diffused beam
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STREEM 1.0 Dimensions
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HOUSING
LWC1700-WC1701

OPTICS

D. DIFFUSED BEAM

INSTALLATION NOTE: 

Must be wired in series when two or more are wired 
together with same driver. 
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