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RINGER™ 405
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Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 213

SOSPENSIONI p. 321

Coordinates:
CEILING/WALL p. 213

HANGINGS p. 32122

08
Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Apparecchio ad incasso predisposto per lampade fluorescenti T5c o completo di modulo a LED ad alta 
efficienza. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV con riflettore 
in alluminio superpuro 99,9% ossidato e brillantato. La sorgente luminosa è posizionata in modo da 
ottenere una luce discreta ed efficace senza la percezione dell’abbagliamento. L’apparecchio è fornito di 
alimentatore elettronico/driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi 
è IP23.

Recessed luminaire for use with fluorecent T5c lamps or complete with a high efficiency LED module, 
made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays and a super pure 99,9% 
brushed and polished aluminium reflector. The light source is positioned to provide discreet and effective 
lighting without glare. The unit includes a electronic ballast/driver. The degree of protection against the 
penetration of dust, solid objects and liquids is IP23.

5489 T5c 22W 2GX13 123/486

5489/EM T5c 22W 2GX13 123/486

5689.30 LED 20W 3000K 2000lm 700mA CRI>80 A+ 147/486

5689.40 LED 20W 4000K 2200lm 700mA CRI>80 A+

Inclusi: driver o alimentatore elettronico.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 529)
Gruppo di rischio fotobiologico 0, 
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 529)
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP23
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Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 213

SOSPENSIONI p. 321

Coordinates:
CEILING/WALL p. 213

HANGINGS p. 32122

08
Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Apparecchio ad incasso predisposto per lampade fluorescenti T5c o completo di modulo a LED ad alta 
efficienza. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV con riflettore 
in alluminio superpuro 99,9% ossidato e brillantato. La sorgente luminosa è posizionata in modo da 
ottenere una luce discreta ed efficace senza la percezione dell’abbagliamento. L’apparecchio è fornito di 
alimentatore elettronico/driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi 
è IP23.

Recessed luminaire for use with fluorecent T5c lamps or complete with a high efficiency LED module, 
made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays and a super pure 99,9% 
brushed and polished aluminium reflector. The light source is positioned to provide discreet and effective 
lighting without glare. The unit includes a electronic ballast/driver. The degree of protection against the 
penetration of dust, solid objects and liquids is IP23.

5489 T5c 22W 2GX13 123/486

5489/EM T5c 22W 2GX13 123/486

5689.30 LED 20W 3000K 2000lm 700mA CRI>80 A+ 147/486

5689.40 LED 20W 4000K 2200lm 700mA CRI>80 A+

Inclusi: driver o alimentatore elettronico.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 529)
Gruppo di rischio fotobiologico 0, 
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 529)
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP23
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Apparecchio a sospensione a luce diretta, predisposto per lampada a fluorescenza T5c o completo 
di modulo luminoso a LED ad alta efficienza. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere 
stabilizzata ai raggi UV. Riflettore in alluminio superpuro 99,9% metallizzato o verniciato. La sorgente 
luminosa è posizionata in modo da ottenere una luce discreta ed efficace senza percezione d’abbagliamento.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico o di driver. Completo di cavetti di sospensione in acciaio 
zincato da 1,2 mm dotati di dispositivi a regolazione rapida, cavo elettrico tripolare 3x1 mm2 da 200 cm  
e rosone in lamiera di acciaio verniciato. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi 
solidi e liquidi è IP20.

Hanging lamp for direct light for use fluorescent T5c lamps or complete with a high efficiency LED 
module, made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays. Super pure 99.9% 
aluminium reflector with a metallic or painted finish. The light source is positioned to provide discreet and 
effective light without glare. The unit includes electronic ballast or driver. Provided with galvanised steel 
suspension cables (1.2 mm) with quick adjust regulators, 200 cm of three-wire electrical cable 3x1 mm2

and a painted steel ceiling attachment. The degree of protection against the penetration of dust, solid 
objects and liquids is IP20.

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 213

INCASSI p. 467

Coordinates:
CEILING/WALL p. 213

RECESSED p. 46722

08
Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

8489 T5c 22W 2GX13 123/412

8489/EM T5c 22W 2GX13 123/412

8689.30 LED 20W 3000K 2000lm 700mA CRI>80 A+ 147/412

8689.40 LED 20W 4000K 2200lm 700mA CRI>80 A+

8689.30/DIMM2 LED 20W 3000K 2000lm 700mA CRI>80 A+ 147/412

8689.40/DIMM2 LED 20W 4000K 2200lm 700mA CRI>80 A+

Inclusi: driver o alimentatore elettronico.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 529)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 530-531)
Gruppo di rischio fotobiologico 0, 
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 529)
DIMM2 = Digital dimmable (see p. 530-531)
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP20
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Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 213

SOSPENSIONI p. 321

Coordinates:
CEILING/WALL p. 213

HANGINGS p. 32122

08
Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Apparecchio ad incasso predisposto per lampade fluorescenti T5c o completo di modulo a LED ad alta 
efficienza. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV con riflettore 
in alluminio superpuro 99,9% ossidato e brillantato. La sorgente luminosa è posizionata in modo da 
ottenere una luce discreta ed efficace senza la percezione dell’abbagliamento. L’apparecchio è fornito di 
alimentatore elettronico/driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi 
è IP23.

Recessed luminaire for use with fluorecent T5c lamps or complete with a high efficiency LED module, 
made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays and a super pure 99,9% 
brushed and polished aluminium reflector. The light source is positioned to provide discreet and effective 
lighting without glare. The unit includes a electronic ballast/driver. The degree of protection against the 
penetration of dust, solid objects and liquids is IP23.

5489 T5c 22W 2GX13 123/486

5489/EM T5c 22W 2GX13 123/486

5689.30 LED 20W 3000K 2000lm 700mA CRI>80 A+ 147/486

5689.40 LED 20W 4000K 2200lm 700mA CRI>80 A+

Inclusi: driver o alimentatore elettronico.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 529)
Gruppo di rischio fotobiologico 0, 
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 529)
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP23
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Apparecchio a sospensione a luce diretta, predisposto per lampada a fluorescenza T5c o completo 
di modulo luminoso a LED ad alta efficienza. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere 
stabilizzata ai raggi UV. Riflettore in alluminio superpuro 99,9% metallizzato o verniciato. La sorgente 
luminosa è posizionata in modo da ottenere una luce discreta ed efficace senza percezione d’abbagliamento.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico o di driver. Completo di cavetti di sospensione in acciaio 
zincato da 1,2 mm dotati di dispositivi a regolazione rapida, cavo elettrico tripolare 3x1 mm2 da 200 cm  
e rosone in lamiera di acciaio verniciato. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi 
solidi e liquidi è IP20.

Hanging lamp for direct light for use fluorescent T5c lamps or complete with a high efficiency LED 
module, made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays. Super pure 99.9% 
aluminium reflector with a metallic or painted finish. The light source is positioned to provide discreet and 
effective light without glare. The unit includes electronic ballast or driver. Provided with galvanised steel 
suspension cables (1.2 mm) with quick adjust regulators, 200 cm of three-wire electrical cable 3x1 mm2

and a painted steel ceiling attachment. The degree of protection against the penetration of dust, solid 
objects and liquids is IP20.

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 213

INCASSI p. 467

Coordinates:
CEILING/WALL p. 213

RECESSED p. 46722

08
Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

8489 T5c 22W 2GX13 123/412

8489/EM T5c 22W 2GX13 123/412

8689.30 LED 20W 3000K 2000lm 700mA CRI>80 A+ 147/412

8689.40 LED 20W 4000K 2200lm 700mA CRI>80 A+

8689.30/DIMM2 LED 20W 3000K 2000lm 700mA CRI>80 A+ 147/412

8689.40/DIMM2 LED 20W 4000K 2200lm 700mA CRI>80 A+

Inclusi: driver o alimentatore elettronico.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 529)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 530-531)
Gruppo di rischio fotobiologico 0, 
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 529)
DIMM2 = Digital dimmable (see p. 530-531)
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP20

VOLTAGE 120V 220V 277V

Recessed luminaire for use with a high efficiency LED module, made from epoxy powder coated 
finish aluminium stabilized with UV rays and a super pure 99,9% brushed and polished alumin-
ium reflector. The light source is positioned to provide discreet and effective lighting without 
glare. The unit includes a driver. The degree of protection against the penetration of dust, solid 
objects and liquids is IP23.
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Apparecchio a sospensione a luce diretta, predisposto per lampada a fluorescenza T5c o completo 
di modulo luminoso a LED ad alta efficienza. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere 
stabilizzata ai raggi UV. Riflettore in alluminio superpuro 99,9% metallizzato o verniciato. La sorgente 
luminosa è posizionata in modo da ottenere una luce discreta ed efficace senza percezione d’abbagliamento.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico o di driver. Completo di cavetti di sospensione in acciaio 
zincato da 1,2 mm dotati di dispositivi a regolazione rapida, cavo elettrico tripolare 3x1 mm2 da 200 cm  
e rosone in lamiera di acciaio verniciato. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi 
solidi e liquidi è IP20.

Hanging lamp for direct light for use fluorescent T5c lamps or complete with a high efficiency LED 
module, made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays. Super pure 99.9% 
aluminium reflector with a metallic or painted finish. The light source is positioned to provide discreet and 
effective light without glare. The unit includes electronic ballast or driver. Provided with galvanised steel 
suspension cables (1.2 mm) with quick adjust regulators, 200 cm of three-wire electrical cable 3x1 mm2

and a painted steel ceiling attachment. The degree of protection against the penetration of dust, solid 
objects and liquids is IP20.

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 213

INCASSI p. 467

Coordinates:
CEILING/WALL p. 213

RECESSED p. 46722

08
Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

8489 T5c 22W 2GX13 123/412

8489/EM T5c 22W 2GX13 123/412

8689.30 LED 20W 3000K 2000lm 700mA CRI>80 A+ 147/412

8689.40 LED 20W 4000K 2200lm 700mA CRI>80 A+

8689.30/DIMM2 LED 20W 3000K 2000lm 700mA CRI>80 A+ 147/412

8689.40/DIMM2 LED 20W 4000K 2200lm 700mA CRI>80 A+

Inclusi: driver o alimentatore elettronico.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 529)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 530-531)
Gruppo di rischio fotobiologico 0, 
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 529)
DIMM2 = Digital dimmable (see p. 530-531)
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP20

WWW.LUMINARTLIGHTING .COM
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08
Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 213

SOSPENSIONI p. 321

Coordinates:
CEILING/WALL p. 213

HANGINGS p. 321

Apparecchio ad incasso predisposto per lampade fluorescenti T5c o completo di modulo a LED ad alta 
efficienza. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV con riflettore 
in alluminio superpuro 99,9% ossidato e brillantato. La sorgente luminosa è posizionata in modo da 
ottenere una luce discreta ed efficace senza la percezione dell’abbagliamento. L’apparecchio è fornito 
di alimentatore elettronico/driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi 
e liquidi è IP23.

Recessed luminaire for use with fluorecent T5c lamps or complete with a high efficiency LED module, 
made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays and a super pure 99,9% 
brushed and polished aluminium reflector. The light source is positioned to provide discreet and effective 
lighting without glare. The unit includes a electronic ballast/driver. The degree of protection against the 
penetration of dust, solid objects and liquids is IP23.

5490 T5c 55W 2GX13 124/486

5490/EM T5c 55W 2GX13 124/486

5490/DIMM2 T5c 55W 2GX13 124/486

5690.30 LED 30W 3000K 2900lm 700mA CRI>80 A+ 148/486

5690.40 LED 30W 4000K 3300lm 700mA CRI>80 A+

5690.30/DIMM2 LED 30W 3000K 2900lm 700mA CRI>80 A+ 148/486

5690.40/DIMM2 LED 30W 4000K 3300lm 700mA CRI>80 A+

Inclusi: driver o alimentatore elettronico.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 529)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 530-531)
Gruppo di rischio fotobiologico 0,
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 529) 
DIMM2 = Digital dimmable (see p. 530-531) 
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP23
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08
Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 213

SOSPENSIONI p. 321

Coordinates:
CEILING/WALL p. 213

HANGINGS p. 321

Apparecchio ad incasso predisposto per lampade fluorescenti T5c o completo di modulo a LED ad alta 
efficienza. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV con riflettore 
in alluminio superpuro 99,9% ossidato e brillantato. La sorgente luminosa è posizionata in modo da 
ottenere una luce discreta ed efficace senza la percezione dell’abbagliamento. L’apparecchio è fornito 
di alimentatore elettronico/driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi 
e liquidi è IP23.

Recessed luminaire for use with fluorecent T5c lamps or complete with a high efficiency LED module, 
made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays and a super pure 99,9% 
brushed and polished aluminium reflector. The light source is positioned to provide discreet and effective 
lighting without glare. The unit includes a electronic ballast/driver. The degree of protection against the 
penetration of dust, solid objects and liquids is IP23.

5490 T5c 55W 2GX13 124/486

5490/EM T5c 55W 2GX13 124/486

5490/DIMM2 T5c 55W 2GX13 124/486

5690.30 LED 30W 3000K 2900lm 700mA CRI>80 A+ 148/486

5690.40 LED 30W 4000K 3300lm 700mA CRI>80 A+

5690.30/DIMM2 LED 30W 3000K 2900lm 700mA CRI>80 A+ 148/486

5690.40/DIMM2 LED 30W 4000K 3300lm 700mA CRI>80 A+

Inclusi: driver o alimentatore elettronico.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 529)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 530-531)
Gruppo di rischio fotobiologico 0,
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 529) 
DIMM2 = Digital dimmable (see p. 530-531) 
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP23
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08
Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 213

SOSPENSIONI p. 321

Coordinates:
CEILING/WALL p. 213

HANGINGS p. 321

Apparecchio ad incasso predisposto per lampade fluorescenti T5c o completo di modulo a LED ad alta 
efficienza. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV con riflettore 
in alluminio superpuro 99,9% ossidato e brillantato. La sorgente luminosa è posizionata in modo da 
ottenere una luce discreta ed efficace senza la percezione dell’abbagliamento. L’apparecchio è fornito 
di alimentatore elettronico/driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi 
e liquidi è IP23.

Recessed luminaire for use with fluorecent T5c lamps or complete with a high efficiency LED module, 
made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays and a super pure 99,9% 
brushed and polished aluminium reflector. The light source is positioned to provide discreet and effective 
lighting without glare. The unit includes a electronic ballast/driver. The degree of protection against the 
penetration of dust, solid objects and liquids is IP23.

5490 T5c 55W 2GX13 124/486

5490/EM T5c 55W 2GX13 124/486

5490/DIMM2 T5c 55W 2GX13 124/486

5690.30 LED 30W 3000K 2900lm 700mA CRI>80 A+ 148/486

5690.40 LED 30W 4000K 3300lm 700mA CRI>80 A+

5690.30/DIMM2 LED 30W 3000K 2900lm 700mA CRI>80 A+ 148/486

5690.40/DIMM2 LED 30W 4000K 3300lm 700mA CRI>80 A+

Inclusi: driver o alimentatore elettronico.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 529)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 530-531)
Gruppo di rischio fotobiologico 0,
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 529) 
DIMM2 = Digital dimmable (see p. 530-531) 
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP23
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08
Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 213

SOSPENSIONI p. 321

Coordinates:
CEILING/WALL p. 213

HANGINGS p. 321

Apparecchio ad incasso predisposto per lampade fluorescenti T5c o completo di modulo a LED ad alta 
efficienza. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV con riflettore 
in alluminio superpuro 99,9% ossidato e brillantato. La sorgente luminosa è posizionata in modo da 
ottenere una luce discreta ed efficace senza la percezione dell’abbagliamento. L’apparecchio è fornito 
di alimentatore elettronico/driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi 
e liquidi è IP23.

Recessed luminaire for use with fluorecent T5c lamps or complete with a high efficiency LED module, 
made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays and a super pure 99,9% 
brushed and polished aluminium reflector. The light source is positioned to provide discreet and effective 
lighting without glare. The unit includes a electronic ballast/driver. The degree of protection against the 
penetration of dust, solid objects and liquids is IP23.

5490 T5c 55W 2GX13 124/486

5490/EM T5c 55W 2GX13 124/486

5490/DIMM2 T5c 55W 2GX13 124/486

5690.30 LED 30W 3000K 2900lm 700mA CRI>80 A+ 148/486

5690.40 LED 30W 4000K 3300lm 700mA CRI>80 A+

5690.30/DIMM2 LED 30W 3000K 2900lm 700mA CRI>80 A+ 148/486

5690.40/DIMM2 LED 30W 4000K 3300lm 700mA CRI>80 A+

Inclusi: driver o alimentatore elettronico.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 529)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 530-531)
Gruppo di rischio fotobiologico 0,
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 529) 
DIMM2 = Digital dimmable (see p. 530-531) 
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP23
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08
Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 213

SOSPENSIONI p. 321

Coordinates:
CEILING/WALL p. 213

HANGINGS p. 321

Apparecchio ad incasso predisposto per lampade fluorescenti T5c o completo di modulo a LED ad alta 
efficienza. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV con riflettore 
in alluminio superpuro 99,9% ossidato e brillantato. La sorgente luminosa è posizionata in modo da 
ottenere una luce discreta ed efficace senza la percezione dell’abbagliamento. L’apparecchio è fornito 
di alimentatore elettronico/driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi 
e liquidi è IP23.

Recessed luminaire for use with fluorecent T5c lamps or complete with a high efficiency LED module, 
made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays and a super pure 99,9% 
brushed and polished aluminium reflector. The light source is positioned to provide discreet and effective 
lighting without glare. The unit includes a electronic ballast/driver. The degree of protection against the 
penetration of dust, solid objects and liquids is IP23.

5490 T5c 55W 2GX13 124/486

5490/EM T5c 55W 2GX13 124/486

5490/DIMM2 T5c 55W 2GX13 124/486

5690.30 LED 30W 3000K 2900lm 700mA CRI>80 A+ 148/486

5690.40 LED 30W 4000K 3300lm 700mA CRI>80 A+

5690.30/DIMM2 LED 30W 3000K 2900lm 700mA CRI>80 A+ 148/486

5690.40/DIMM2 LED 30W 4000K 3300lm 700mA CRI>80 A+

Inclusi: driver o alimentatore elettronico.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 529)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 530-531)
Gruppo di rischio fotobiologico 0,
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 529) 
DIMM2 = Digital dimmable (see p. 530-531) 
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP23

L25

L25

L25

L25

(20.47”)

(19.88”)

(3
.9

4”
)

VOLTAGE 120V 220V 277V

Recessed luminaire for use with a high efficiency LED module, made from epoxy powder coated 
finish aluminium stabilized with UV rays and a super pure 99,9% brushed and polished alumin-
ium reflector. The light source is positioned to provide discreet and effective lighting without 
glare. The unit includes a driver. The degree of protection against the penetration of dust, solid 
objects and liquids is IP23.
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Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 213

SOSPENSIONI p. 321

Coordinates:
CEILING/WALL p. 213

HANGINGS p. 321

Apparecchio ad incasso predisposto per lampade fluorescenti T5c o completo di modulo a LED ad alta 
efficienza. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV con riflettore 
in alluminio superpuro 99,9% ossidato e brillantato. La sorgente luminosa è posizionata in modo da 
ottenere una luce discreta ed efficace senza la percezione dell’abbagliamento. L’apparecchio è fornito 
di alimentatore elettronico/driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi 
e liquidi è IP23.

Recessed luminaire for use with fluorecent T5c lamps or complete with a high efficiency LED module, 
made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays and a super pure 99,9% 
brushed and polished aluminium reflector. The light source is positioned to provide discreet and effective 
lighting without glare. The unit includes a electronic ballast/driver. The degree of protection against the 
penetration of dust, solid objects and liquids is IP23.

5490 T5c 55W 2GX13 124/486

5490/EM T5c 55W 2GX13 124/486

5490/DIMM2 T5c 55W 2GX13 124/486

5690.30 LED 30W 3000K 2900lm 700mA CRI>80 A+ 148/486

5690.40 LED 30W 4000K 3300lm 700mA CRI>80 A+

5690.30/DIMM2 LED 30W 3000K 2900lm 700mA CRI>80 A+ 148/486

5690.40/DIMM2 LED 30W 4000K 3300lm 700mA CRI>80 A+

Inclusi: driver o alimentatore elettronico.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 529)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 530-531)
Gruppo di rischio fotobiologico 0,
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 529) 
DIMM2 = Digital dimmable (see p. 530-531) 
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP23
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RINGER™ 505
Recessed LED

WWW.LUMINARTLIGHTING .COM
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RINGER™ D505
Recessed Double LED
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5693.30 LED 50W 3000K 5100lm 500/700mA CRI>80 A+ 149/486

5693.40 LED 50W 4000K 5600lm 500/700mA CRI>80 A+

RING

22

08
Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi 
UV con riflettore in alluminio superpuro 99,9% ossidato e brillantato o verniciato bianco. Doppia sorgente 
luminosa utilizzata, una è posizionata in modo da ottenere una luce discreta ed efficace senza percezione 
d’abbagliamento mentre la seconda sorgente è uno spot centrale a LED ad alta efficienza a tecnologia 
Chip On Board con parabola in policarbonato metallizzato. L’apparecchio è fornito di due driver per la 
gestione della doppia accensione. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e 
liquidi è IP23.

Recessed luminaire made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays with super 
pure 99,9% aluminium reflector with a metallic or painted finish. Double light source, one is positioned 
to provide discreet and effective light without glare, while the second is a spot with a Chip On Board 
technology high efficiency LED source with metallic polycarbonate reflector. The unit includes two driver 
for double switch use. The degree of protection against the penetration of dust, solid objects and liquids 
is IP23.

Inclusi: driver.
Gruppo di rischio fotobiologico 1, 
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver.
Photobiological risk group 1,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP23

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 213

SOSPENSIONI p. 321

Coordinates:
CEILING/WALL p. 213

HANGINGS p. 321
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5693.30 LED 50W 3000K 5100lm 500/700mA CRI>80 A+ 149/486

5693.40 LED 50W 4000K 5600lm 500/700mA CRI>80 A+

RING

22

08
Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi 
UV con riflettore in alluminio superpuro 99,9% ossidato e brillantato o verniciato bianco. Doppia sorgente 
luminosa utilizzata, una è posizionata in modo da ottenere una luce discreta ed efficace senza percezione 
d’abbagliamento mentre la seconda sorgente è uno spot centrale a LED ad alta efficienza a tecnologia 
Chip On Board con parabola in policarbonato metallizzato. L’apparecchio è fornito di due driver per la 
gestione della doppia accensione. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e 
liquidi è IP23.

Recessed luminaire made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays with super 
pure 99,9% aluminium reflector with a metallic or painted finish. Double light source, one is positioned 
to provide discreet and effective light without glare, while the second is a spot with a Chip On Board 
technology high efficiency LED source with metallic polycarbonate reflector. The unit includes two driver 
for double switch use. The degree of protection against the penetration of dust, solid objects and liquids 
is IP23.

Inclusi: driver.
Gruppo di rischio fotobiologico 1, 
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver.
Photobiological risk group 1,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP23

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 213

SOSPENSIONI p. 321

Coordinates:
CEILING/WALL p. 213

HANGINGS p. 321

322 323
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Apparecchio a sospensione a luce diretta, predisposto per lampada a fluorescenza T5c o completo 
di modulo luminoso a LED ad alta efficienza. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere 
stabilizzata ai raggi UV. Riflettore in alluminio superpuro 99,9% metallizzato o verniciato. La sorgente 
luminosa è posizionata in modo da ottenere una luce discreta ed efficace senza percezione d’abbagliamento.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico o di driver. Completo di cavetti di sospensione in acciaio 
zincato da 1,2 mm dotati di dispositivi a regolazione rapida, cavo elettrico tripolare 3x1 mm2 da 200 cm  
e rosone in lamiera di acciaio verniciato. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi 
solidi e liquidi è IP20.

Hanging lamp for direct light for use fluorescent T5c lamps or complete with a high efficiency LED 
module, made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays. Super pure 99.9% 
aluminium reflector with a metallic or painted finish. The light source is positioned to provide discreet and 
effective light without glare. The unit includes electronic ballast or driver. Provided with galvanised steel 
suspension cables (1.2 mm) with quick adjust regulators, 200 cm of three-wire electrical cable 3x1 mm2

and a painted steel ceiling attachment. The degree of protection against the penetration of dust, solid 
objects and liquids is IP20.

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 213

INCASSI p. 467

Coordinates:
CEILING/WALL p. 213

RECESSED p. 46722

08
Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

8489 T5c 22W 2GX13 123/412

8489/EM T5c 22W 2GX13 123/412

8689.30 LED 20W 3000K 2000lm 700mA CRI>80 A+ 147/412

8689.40 LED 20W 4000K 2200lm 700mA CRI>80 A+

8689.30/DIMM2 LED 20W 3000K 2000lm 700mA CRI>80 A+ 147/412

8689.40/DIMM2 LED 20W 4000K 2200lm 700mA CRI>80 A+

Inclusi: driver o alimentatore elettronico.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 529)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 530-531)
Gruppo di rischio fotobiologico 0, 
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 529)
DIMM2 = Digital dimmable (see p. 530-531)
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP20
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5693.30 LED 50W 3000K 5100lm 500/700mA CRI>80 A+ 149/486

5693.40 LED 50W 4000K 5600lm 500/700mA CRI>80 A+

RING
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08
Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi 
UV con riflettore in alluminio superpuro 99,9% ossidato e brillantato o verniciato bianco. Doppia sorgente 
luminosa utilizzata, una è posizionata in modo da ottenere una luce discreta ed efficace senza percezione 
d’abbagliamento mentre la seconda sorgente è uno spot centrale a LED ad alta efficienza a tecnologia 
Chip On Board con parabola in policarbonato metallizzato. L’apparecchio è fornito di due driver per la 
gestione della doppia accensione. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e 
liquidi è IP23.

Recessed luminaire made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays with super 
pure 99,9% aluminium reflector with a metallic or painted finish. Double light source, one is positioned 
to provide discreet and effective light without glare, while the second is a spot with a Chip On Board 
technology high efficiency LED source with metallic polycarbonate reflector. The unit includes two driver 
for double switch use. The degree of protection against the penetration of dust, solid objects and liquids 
is IP23.

Inclusi: driver.
Gruppo di rischio fotobiologico 1, 
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver.
Photobiological risk group 1,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP23

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 213

SOSPENSIONI p. 321

Coordinates:
CEILING/WALL p. 213

HANGINGS p. 321

L25
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(20.47”)

(3.15”)

(19.88”)
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5693.30 LED 50W 3000K 5100lm 500/700mA CRI>80 A+ 149/486

5693.40 LED 50W 4000K 5600lm 500/700mA CRI>80 A+

RING
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08
Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi 
UV con riflettore in alluminio superpuro 99,9% ossidato e brillantato o verniciato bianco. Doppia sorgente 
luminosa utilizzata, una è posizionata in modo da ottenere una luce discreta ed efficace senza percezione 
d’abbagliamento mentre la seconda sorgente è uno spot centrale a LED ad alta efficienza a tecnologia 
Chip On Board con parabola in policarbonato metallizzato. L’apparecchio è fornito di due driver per la 
gestione della doppia accensione. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e 
liquidi è IP23.

Recessed luminaire made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays with super 
pure 99,9% aluminium reflector with a metallic or painted finish. Double light source, one is positioned 
to provide discreet and effective light without glare, while the second is a spot with a Chip On Board 
technology high efficiency LED source with metallic polycarbonate reflector. The unit includes two driver 
for double switch use. The degree of protection against the penetration of dust, solid objects and liquids 
is IP23.

Inclusi: driver.
Gruppo di rischio fotobiologico 1, 
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver.
Photobiological risk group 1,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP23

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 213

SOSPENSIONI p. 321

Coordinates:
CEILING/WALL p. 213

HANGINGS p. 321

VOLTAGE 120V 220V 277V

Recessed luminaire made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays 
with super pure 99,9% aluminium reflector with a metallic or painted finish. Double light source, 
one is positioned to provide discreet and effective light without glare, while the second is a 
spot with a Chip On Board technology high efficiency LED source with metallic polycarbonate 
reflector. The unit includes two driver for double switch use. The degree of protection against the 
penetration of dust, solid objects and liquids is IP23.
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Apparecchio a sospensione a luce diretta, predisposto per lampada a fluorescenza T5c o completo 
di modulo luminoso a LED ad alta efficienza. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere 
stabilizzata ai raggi UV. Riflettore in alluminio superpuro 99,9% metallizzato o verniciato. La sorgente 
luminosa è posizionata in modo da ottenere una luce discreta ed efficace senza percezione d’abbagliamento.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico o di driver. Completo di cavetti di sospensione in acciaio 
zincato da 1,2 mm dotati di dispositivi a regolazione rapida, cavo elettrico tripolare 3x1 mm2 da 200 cm  
e rosone in lamiera di acciaio verniciato. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi 
solidi e liquidi è IP20.

Hanging lamp for direct light for use fluorescent T5c lamps or complete with a high efficiency LED 
module, made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays. Super pure 99.9% 
aluminium reflector with a metallic or painted finish. The light source is positioned to provide discreet and 
effective light without glare. The unit includes electronic ballast or driver. Provided with galvanised steel 
suspension cables (1.2 mm) with quick adjust regulators, 200 cm of three-wire electrical cable 3x1 mm2

and a painted steel ceiling attachment. The degree of protection against the penetration of dust, solid 
objects and liquids is IP20.

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 213

INCASSI p. 467

Coordinates:
CEILING/WALL p. 213

RECESSED p. 46722

08
Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

8489 T5c 22W 2GX13 123/412

8489/EM T5c 22W 2GX13 123/412

8689.30 LED 20W 3000K 2000lm 700mA CRI>80 A+ 147/412

8689.40 LED 20W 4000K 2200lm 700mA CRI>80 A+

8689.30/DIMM2 LED 20W 3000K 2000lm 700mA CRI>80 A+ 147/412

8689.40/DIMM2 LED 20W 4000K 2200lm 700mA CRI>80 A+

Inclusi: driver o alimentatore elettronico.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 529)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 530-531)
Gruppo di rischio fotobiologico 0, 
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 529)
DIMM2 = Digital dimmable (see p. 530-531)
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP20


