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3
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CODICE W mm Lm Lifetime ON/OFF

A8-634.30 53 880 4750 50.000h L70/B30 ✓
A8-636.30 94 1530 8450 50.000h L70/B30 ✓

Rosone escluso da ordinare separatamente / Ceiling cup not included to be ordered separately

A Rosone escluso (vedi pag. 163) 
Ceiling cup not included (see p. 163)
Accessori inclusi
Accessories included

D Driver 24Vdc remoto, escluso 
Remote 24Vdc driver not included
Nero satinato
Frosted black06

Bianco satinato
Frosted white08

Ottone satinato
Frosted brass53

Fascio diffuso
Diffuse beam

TIPOLOGIE ROSONI CON DRIVER DISPONIBILI / CHOISE OF THE CEILING CUP WITH DRIVER

A6-019E1024 Rosone a plafone con driver remoto da 96W - 24Vdc da posizionare in un vano ispezionabile. Colore: 06-08-53-55-60
Ceiling cup with 96W - 24Vdc remote driver to be placed in an inspectable compartment. Colour: 06-08-53-55-60

A6-019B1024 Rosone ad incasso con driver da 96W - 24Vdc da alloggiare nel controsoffitto. Colore: 06-08-53-55-60
Recessed ceiling cup with 96W - 24Vdc driver to be housed in false ceiling. Colour: 06-08-53-55-60

A6-019R1024 Rosone ad incasso trimless con driver da 96W - 24Vdc da alloggiare nel controsoffitto. Colore: 08
Trimless recessed ceiling cup with 96W - 24Vdc driver to be housed in false ceiling. Colour: 08

A6-019U1024 Rosone ad incasso trimless con driver remoto da 96W - 24Vdc da posizionare in un vano ispezionabile. Colore: 08
Trimless recessed ceiling cup with 96W - 24Vdc remote driver to be placed in an inspectable compartment. Colour: 08

A6-019L1024 Rosone a plafone con driver 96W 24Vdc, dimensioni 240x27xh41. Colore 06-08-53-55-60 
Ceiling cup with 96W 24Vdc driver. Dimensions 240x27xh41. Colours: 06-08-53-55-60

Cod. A6-019B1024 Cod. A6-019R1024 (Trimless) Cod. A6-019U1024 (Trimless) Cod.A6-019L1024

Ø80

65

Ø46

Ø25

Driver escluso da ordinare
separatamente.
Driver not included, to be 

 ordered separately.

Bronzo
Bronze55

Titanio
Titanium60
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CODICE W mm Lm Lifetime ON/OFF

A8-633.30 53 880 4750 50.000h L70/B30 ✓
A8-635.30 94 1530 8450 50.000h L70/B30 ✓

Rosone escluso da ordinare separatamente / Ceiling cup not included to be ordered separately

A Rosone escluso (vedi pag. 163) 
Ceiling cup not included (see p. 163)
Accessori inclusi
Accessories included

D Driver 24Vdc remoto, escluso 
Remote 24Vdc driver not included
Nero satinato
Frosted black06

Bianco satinato
Frosted white08

Ottone satinato
Frosted brass53

Fascio diffuso
Diffuse beam

Bronzo
Bronze55

Titanio
Titanium60
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Scegliere tra i rosoni disponibili (informazioni vedere pag. 628-631) /  Choose among the available ceiling cup (information see page 628-631)

163162
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CODICE W mm Lm Lifetime ON/OFF

A8-634.30 53 880 4750 50.000h L70/B30 ✓
A8-636.30 94 1530 8450 50.000h L70/B30 ✓

Rosone escluso da ordinare separatamente / Ceiling cup not included to be ordered separately

A Rosone escluso (vedi pag. 163) 
Ceiling cup not included (see p. 163)
Accessori inclusi
Accessories included

D Driver 24Vdc remoto, escluso 
Remote 24Vdc driver not included
Nero satinato
Frosted black06

Bianco satinato
Frosted white08

Ottone satinato
Frosted brass53

Fascio diffuso
Diffuse beam

TIPOLOGIE ROSONI CON DRIVER DISPONIBILI / CHOISE OF THE CEILING CUP WITH DRIVER

A6-019E1024 Rosone a plafone con driver remoto da 96W - 24Vdc da posizionare in un vano ispezionabile. Colore: 06-08-53-55-60
Ceiling cup with 96W - 24Vdc remote driver to be placed in an inspectable compartment. Colour: 06-08-53-55-60

A6-019B1024 Rosone ad incasso con driver da 96W - 24Vdc da alloggiare nel controsoffitto. Colore: 06-08-53-55-60
Recessed ceiling cup with 96W - 24Vdc driver to be housed in false ceiling. Colour: 06-08-53-55-60

A6-019R1024 Rosone ad incasso trimless con driver da 96W - 24Vdc da alloggiare nel controsoffitto. Colore: 08
Trimless recessed ceiling cup with 96W - 24Vdc driver to be housed in false ceiling. Colour: 08

A6-019U1024 Rosone ad incasso trimless con driver remoto da 96W - 24Vdc da posizionare in un vano ispezionabile. Colore: 08
Trimless recessed ceiling cup with 96W - 24Vdc remote driver to be placed in an inspectable compartment. Colour: 08

A6-019L1024 Rosone a plafone con driver 96W 24Vdc, dimensioni 240x27xh41. Colore 06-08-53-55-60 
Ceiling cup with 96W 24Vdc driver. Dimensions 240x27xh41. Colours: 06-08-53-55-60

Cod. A6-019B1024 Cod. A6-019R1024 (Trimless) Cod. A6-019U1024 (Trimless) Cod.A6-019L1024

Ø80

65

Ø46

Ø25

Driver escluso da ordinare
separatamente.
Driver not included, to be 

 ordered separately.

Bronzo
Bronze55

Titanio
Titanium60
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INFINITY

CODICE W mm Lm Lifetime ON/OFF

A8-633.30 53 880 4750 50.000h L70/B30 ✓
A8-635.30 94 1530 8450 50.000h L70/B30 ✓

Rosone escluso da ordinare separatamente / Ceiling cup not included to be ordered separately

A Rosone escluso (vedi pag. 163) 
Ceiling cup not included (see p. 163)
Accessori inclusi
Accessories included

D Driver 24Vdc remoto, escluso 
Remote 24Vdc driver not included
Nero satinato
Frosted black06

Bianco satinato
Frosted white08

Ottone satinato
Frosted brass53

Fascio diffuso
Diffuse beam

Bronzo
Bronze55

Titanio
Titanium60
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Scegliere tra i rosoni disponibili (informazioni vedere pag. 628-631) /  Choose among the available ceiling cup (information see page 628-631)

163162
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3

INFINITY

CODICE W mm Lm Lifetime ON/OFF

A8-634.30 53 880 4750 50.000h L70/B30 ✓
A8-636.30 94 1530 8450 50.000h L70/B30 ✓

Rosone escluso da ordinare separatamente / Ceiling cup not included to be ordered separately

A Rosone escluso (vedi pag. 163) 
Ceiling cup not included (see p. 163)
Accessori inclusi
Accessories included

D Driver 24Vdc remoto, escluso 
Remote 24Vdc driver not included
Nero satinato
Frosted black06

Bianco satinato
Frosted white08

Ottone satinato
Frosted brass53

Fascio diffuso
Diffuse beam

TIPOLOGIE ROSONI CON DRIVER DISPONIBILI / CHOISE OF THE CEILING CUP WITH DRIVER

A6-019E1024 Rosone a plafone con driver remoto da 96W - 24Vdc da posizionare in un vano ispezionabile. Colore: 06-08-53-55-60
Ceiling cup with 96W - 24Vdc remote driver to be placed in an inspectable compartment. Colour: 06-08-53-55-60

A6-019B1024 Rosone ad incasso con driver da 96W - 24Vdc da alloggiare nel controsoffitto. Colore: 06-08-53-55-60
Recessed ceiling cup with 96W - 24Vdc driver to be housed in false ceiling. Colour: 06-08-53-55-60

A6-019R1024 Rosone ad incasso trimless con driver da 96W - 24Vdc da alloggiare nel controsoffitto. Colore: 08
Trimless recessed ceiling cup with 96W - 24Vdc driver to be housed in false ceiling. Colour: 08

A6-019U1024 Rosone ad incasso trimless con driver remoto da 96W - 24Vdc da posizionare in un vano ispezionabile. Colore: 08
Trimless recessed ceiling cup with 96W - 24Vdc remote driver to be placed in an inspectable compartment. Colour: 08

A6-019L1024 Rosone a plafone con driver 96W 24Vdc, dimensioni 240x27xh41. Colore 06-08-53-55-60 
Ceiling cup with 96W 24Vdc driver. Dimensions 240x27xh41. Colours: 06-08-53-55-60

Cod. A6-019B1024 Cod. A6-019R1024 (Trimless) Cod. A6-019U1024 (Trimless) Cod.A6-019L1024

Ø80

65

Ø46

Ø25

Driver escluso da ordinare
separatamente.
Driver not included, to be 

 ordered separately.

Bronzo
Bronze55

Titanio
Titanium60
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INFINITY

CODICE W mm Lm Lifetime ON/OFF

A8-633.30 53 880 4750 50.000h L70/B30 ✓
A8-635.30 94 1530 8450 50.000h L70/B30 ✓

Rosone escluso da ordinare separatamente / Ceiling cup not included to be ordered separately

A Rosone escluso (vedi pag. 163) 
Ceiling cup not included (see p. 163)
Accessori inclusi
Accessories included

D Driver 24Vdc remoto, escluso 
Remote 24Vdc driver not included
Nero satinato
Frosted black06

Bianco satinato
Frosted white08

Ottone satinato
Frosted brass53

Fascio diffuso
Diffuse beam

Bronzo
Bronze55

Titanio
Titanium60

Cod. A6-019E1024
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Scegliere tra i rosoni disponibili (informazioni vedere pag. 628-631) /  Choose among the available ceiling cup (information see page 628-631)

163162

ORDERING INFO

Model (Order Code) Structure Finishes LED
30: 3000KL25A8-634.30

Driver Options
120V LTE
120V-277V 0-10V

(7
8.

74
”)

(3
4.

64
”)

(1
.1

8”
)

Lum. flux of light 
source [lm] 53W 4750 lm

Finish options: 

Black

Color rendering: CRI >90

Materials: Aluminum body

Ingress protection: IP40

06: Black 
08: White
55: Bronze
60: Titanium
53: Frosted Brass

White Bronze Titanium Frosted
Brass
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INFINITY

CODICE W mm Lm Lifetime ON/OFF

A8-634.30 53 880 4750 50.000h L70/B30 ✓
A8-636.30 94 1530 8450 50.000h L70/B30 ✓

Rosone escluso da ordinare separatamente / Ceiling cup not included to be ordered separately

A Rosone escluso (vedi pag. 163) 
Ceiling cup not included (see p. 163)
Accessori inclusi
Accessories included

D Driver 24Vdc remoto, escluso 
Remote 24Vdc driver not included
Nero satinato
Frosted black06

Bianco satinato
Frosted white08

Ottone satinato
Frosted brass53

Fascio diffuso
Diffuse beam

TIPOLOGIE ROSONI CON DRIVER DISPONIBILI / CHOISE OF THE CEILING CUP WITH DRIVER

A6-019E1024 Rosone a plafone con driver remoto da 96W - 24Vdc da posizionare in un vano ispezionabile. Colore: 06-08-53-55-60
Ceiling cup with 96W - 24Vdc remote driver to be placed in an inspectable compartment. Colour: 06-08-53-55-60

A6-019B1024 Rosone ad incasso con driver da 96W - 24Vdc da alloggiare nel controsoffitto. Colore: 06-08-53-55-60
Recessed ceiling cup with 96W - 24Vdc driver to be housed in false ceiling. Colour: 06-08-53-55-60

A6-019R1024 Rosone ad incasso trimless con driver da 96W - 24Vdc da alloggiare nel controsoffitto. Colore: 08
Trimless recessed ceiling cup with 96W - 24Vdc driver to be housed in false ceiling. Colour: 08

A6-019U1024 Rosone ad incasso trimless con driver remoto da 96W - 24Vdc da posizionare in un vano ispezionabile. Colore: 08
Trimless recessed ceiling cup with 96W - 24Vdc remote driver to be placed in an inspectable compartment. Colour: 08

A6-019L1024 Rosone a plafone con driver 96W 24Vdc, dimensioni 240x27xh41. Colore 06-08-53-55-60 
Ceiling cup with 96W 24Vdc driver. Dimensions 240x27xh41. Colours: 06-08-53-55-60

Cod. A6-019B1024 Cod. A6-019R1024 (Trimless) Cod. A6-019U1024 (Trimless) Cod.A6-019L1024

Ø80

65

Ø46

Ø25

Driver escluso da ordinare
separatamente.
Driver not included, to be 

 ordered separately.

Bronzo
Bronze55

Titanio
Titanium60

IP

CRI

EEI

RG
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>90
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INFINITY

CODICE W mm Lm Lifetime ON/OFF

A8-633.30 53 880 4750 50.000h L70/B30 ✓
A8-635.30 94 1530 8450 50.000h L70/B30 ✓

Rosone escluso da ordinare separatamente / Ceiling cup not included to be ordered separately

A Rosone escluso (vedi pag. 163) 
Ceiling cup not included (see p. 163)
Accessori inclusi
Accessories included

D Driver 24Vdc remoto, escluso 
Remote 24Vdc driver not included
Nero satinato
Frosted black06

Bianco satinato
Frosted white08

Ottone satinato
Frosted brass53

Fascio diffuso
Diffuse beam

Bronzo
Bronze55

Titanio
Titanium60
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Scegliere tra i rosoni disponibili (informazioni vedere pag. 628-631) /  Choose among the available ceiling cup (information see page 628-631)

163162

IP
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3

INFINITY

CODICE W mm Lm Lifetime ON/OFF

A8-634.30 53 880 4750 50.000h L70/B30 ✓
A8-636.30 94 1530 8450 50.000h L70/B30 ✓

Rosone escluso da ordinare separatamente / Ceiling cup not included to be ordered separately

A Rosone escluso (vedi pag. 163) 
Ceiling cup not included (see p. 163)
Accessori inclusi
Accessories included

D Driver 24Vdc remoto, escluso 
Remote 24Vdc driver not included
Nero satinato
Frosted black06

Bianco satinato
Frosted white08

Ottone satinato
Frosted brass53

Fascio diffuso
Diffuse beam

TIPOLOGIE ROSONI CON DRIVER DISPONIBILI / CHOISE OF THE CEILING CUP WITH DRIVER

A6-019E1024 Rosone a plafone con driver remoto da 96W - 24Vdc da posizionare in un vano ispezionabile. Colore: 06-08-53-55-60
Ceiling cup with 96W - 24Vdc remote driver to be placed in an inspectable compartment. Colour: 06-08-53-55-60

A6-019B1024 Rosone ad incasso con driver da 96W - 24Vdc da alloggiare nel controsoffitto. Colore: 06-08-53-55-60
Recessed ceiling cup with 96W - 24Vdc driver to be housed in false ceiling. Colour: 06-08-53-55-60

A6-019R1024 Rosone ad incasso trimless con driver da 96W - 24Vdc da alloggiare nel controsoffitto. Colore: 08
Trimless recessed ceiling cup with 96W - 24Vdc driver to be housed in false ceiling. Colour: 08

A6-019U1024 Rosone ad incasso trimless con driver remoto da 96W - 24Vdc da posizionare in un vano ispezionabile. Colore: 08
Trimless recessed ceiling cup with 96W - 24Vdc remote driver to be placed in an inspectable compartment. Colour: 08

A6-019L1024 Rosone a plafone con driver 96W 24Vdc, dimensioni 240x27xh41. Colore 06-08-53-55-60 
Ceiling cup with 96W 24Vdc driver. Dimensions 240x27xh41. Colours: 06-08-53-55-60

Cod. A6-019B1024 Cod. A6-019R1024 (Trimless) Cod. A6-019U1024 (Trimless) Cod.A6-019L1024

Ø80

65

Ø46

Ø25

Driver escluso da ordinare
separatamente.
Driver not included, to be 

 ordered separately.

Bronzo
Bronze55

Titanio
Titanium60
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INFINITY

CODICE W mm Lm Lifetime ON/OFF

A8-633.30 53 880 4750 50.000h L70/B30 ✓
A8-635.30 94 1530 8450 50.000h L70/B30 ✓

Rosone escluso da ordinare separatamente / Ceiling cup not included to be ordered separately

A Rosone escluso (vedi pag. 163) 
Ceiling cup not included (see p. 163)
Accessori inclusi
Accessories included

D Driver 24Vdc remoto, escluso 
Remote 24Vdc driver not included
Nero satinato
Frosted black06

Bianco satinato
Frosted white08

Ottone satinato
Frosted brass53

Fascio diffuso
Diffuse beam

Bronzo
Bronze55

Titanio
Titanium60
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Scegliere tra i rosoni disponibili (informazioni vedere pag. 628-631) /  Choose among the available ceiling cup (information see page 628-631)

163162

IP
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TC
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F
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3

INFINITY

CODICE W mm Lm Lifetime ON/OFF

A8-634.30 53 880 4750 50.000h L70/B30 ✓
A8-636.30 94 1530 8450 50.000h L70/B30 ✓

Rosone escluso da ordinare separatamente / Ceiling cup not included to be ordered separately

A Rosone escluso (vedi pag. 163) 
Ceiling cup not included (see p. 163)
Accessori inclusi
Accessories included

D Driver 24Vdc remoto, escluso 
Remote 24Vdc driver not included
Nero satinato
Frosted black06

Bianco satinato
Frosted white08

Ottone satinato
Frosted brass53

Fascio diffuso
Diffuse beam

TIPOLOGIE ROSONI CON DRIVER DISPONIBILI / CHOISE OF THE CEILING CUP WITH DRIVER

A6-019E1024 Rosone a plafone con driver remoto da 96W - 24Vdc da posizionare in un vano ispezionabile. Colore: 06-08-53-55-60
Ceiling cup with 96W - 24Vdc remote driver to be placed in an inspectable compartment. Colour: 06-08-53-55-60

A6-019B1024 Rosone ad incasso con driver da 96W - 24Vdc da alloggiare nel controsoffitto. Colore: 06-08-53-55-60
Recessed ceiling cup with 96W - 24Vdc driver to be housed in false ceiling. Colour: 06-08-53-55-60

A6-019R1024 Rosone ad incasso trimless con driver da 96W - 24Vdc da alloggiare nel controsoffitto. Colore: 08
Trimless recessed ceiling cup with 96W - 24Vdc driver to be housed in false ceiling. Colour: 08

A6-019U1024 Rosone ad incasso trimless con driver remoto da 96W - 24Vdc da posizionare in un vano ispezionabile. Colore: 08
Trimless recessed ceiling cup with 96W - 24Vdc remote driver to be placed in an inspectable compartment. Colour: 08

A6-019L1024 Rosone a plafone con driver 96W 24Vdc, dimensioni 240x27xh41. Colore 06-08-53-55-60 
Ceiling cup with 96W 24Vdc driver. Dimensions 240x27xh41. Colours: 06-08-53-55-60

Cod. A6-019B1024 Cod. A6-019R1024 (Trimless) Cod. A6-019U1024 (Trimless) Cod.A6-019L1024

Ø80

65

Ø46

Ø25

Driver escluso da ordinare
separatamente.
Driver not included, to be 

 ordered separately.

Bronzo
Bronze55

Titanio
Titanium60

IP

CRI

EEI

RG

TC

SDCM

40

>90

1

F

3000K

3

INFINITY

CODICE W mm Lm Lifetime ON/OFF

A8-633.30 53 880 4750 50.000h L70/B30 ✓
A8-635.30 94 1530 8450 50.000h L70/B30 ✓

Rosone escluso da ordinare separatamente / Ceiling cup not included to be ordered separately

A Rosone escluso (vedi pag. 163) 
Ceiling cup not included (see p. 163)
Accessori inclusi
Accessories included

D Driver 24Vdc remoto, escluso 
Remote 24Vdc driver not included
Nero satinato
Frosted black06

Bianco satinato
Frosted white08

Ottone satinato
Frosted brass53

Fascio diffuso
Diffuse beam

Bronzo
Bronze55

Titanio
Titanium60
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Scegliere tra i rosoni disponibili (informazioni vedere pag. 628-631) /  Choose among the available ceiling cup (information see page 628-631)
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ORDERING INFO

Model (Order Code) Structure Finishes LED
30: 3000KL25A8-636.30

Driver Options
120V LTE
120V-277V 0-10V

(7
8.

74
”)

(6
0.

23
”)

(1
.1

8”
)

Lum. flux of light 
source [lm] 94W 8450 lm

Finish options: 

Black

Color rendering: CRI >90

Materials: Aluminum body

Ingress protection: IP40

White Bronze Titanium Frosted
Brass

06: Black 
08: White
55: Bronze
60: Titanium
53: Frosted Brass


